Załącznik nr 1
do zapytania ofertowego nr 1/01/2022
LABORATORIUM  PRZYSZŁOŚCI
Część I
Wyposażenie podstawowe
1. Drukarka 3D z instrukcją obsługi i pakietem dydaktycznym i materiałami:
a. materiał do druku (6 kg filamentu biodegradowalnego różne kolory),
b. karta SD na projekty 3D,
c. akcesoria do obsługi wydruku: cążki, szpachelka, pęseta,
d. trzy oprogramowania z licencją otwartą dla szkół do projektowanie modeli 3D,
e. dwa oprogramowania z licencją otwartą dla szkół do przygotowania modeli do druku 3D, w tym autorski program autorski Banach 3D,
f. instrukcję „Jak wdrożyć druk 3D w szkole – na cały rok szkolny”,
g. szkolenie online dla nauczycieli,
h. dostęp do biblioteki bezpłatnych 500 projektów modeli 3D do edukacji szkolnej, zgodne z polską podstawą programową na zajęcia z 8 przedmiotów, edukacji wczesnoszkolnej i zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
i. dostęp do platformy szkoleniowo-edukacyjnej educhmura.pl: podręcznik, podstawowe filmy instruktażowe dla nauczycieli i uczniów w warunkach szkolnych, webinaria z zastosowaniem druku 3D w szkole, 100 przykładowych scenariuszy zajęć,
j. szkolenia online dla nauczycieli,
k. wsparcie techniczne: konsultacje telefoniczno-mailowe przez cały okres użytkowania drukarek
2. Zestaw edukacyjny z mikrokontrolerami 6 szt.
Zestawy edukacyjne dla początkujących programistów łączące naukę poprzez zabawę. Zawierają bogaty zestaw akcesoriów zgodnych z wytycznymi projektu Laboratoria Przyszłości, m. in.: płytki stykowe prototypowe, zestaw przewodów do płytki prototypowej męsko-męskie, zestaw przewodów żeńsko-męskich, wyświetlacz LCD, matryca LED 8 x 8, wyświetlacz LED, pilot zdalnego sterowania IR, odbiornik podczerwieni (IR), czujnik temperatury, moduł Joystick, czujnik poziomu cieczy - analogowy, buzzer, przyciski tact switch z odpowiednią liczbą zdejmowanych nakładek, diody LED w różnych kolorach, potencjometry, moduł czujnika wilgotności, rejestr przesuwny, diody LED RGB, czytnik RFID, karta RFID, brelok RFID, klawiatura matrycowa, moduł zegara czasu rzeczywistego, moduł z przekaźnikiem, fotorezystor, silniki z odpowiednimi sterownikami, czujnik dźwięku, mikrofon, serwa, czujnik drgań wibracji, baterie, klipsy na baterie, zestaw rezystorów, konwertery analogowo-cyfrowe, głośnik, wzmacniacze, włącznik, kondensatory.
3. Zestaw z mikrokontrolerem 5 szt.
Zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki do wykorzystania na zajęciach techniki, informatyki, fizyki oraz na innych przedmiotach.
4. Stacja lutownicza 1 szt.
Parametry minimalne stacji lutowniczej:
• Moc: 75W
• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
• Zakres temperatur: 200-480°C
• Dokładność temperatury: +/- 1°C
• Czas nagrzewania: 15 s do 350°C
• Moc: 750W
• Napięcie zasilania: 220-240V~50Hz
• Zakres temperatur: 100-480°C
• Dokładność temperatury: +/- 2°C
• Przepływ powietrza 120 l/min
• Czas nagrzewania: 10 s do 350°C
5. Klocki Korbo Edu + Concept 1 szt.
6. Klocki Gigo – robot 6 szt.
Zestawy umożliwiają budowę prawdziwie działających maszyn, którymi można samodzielnie sterować oraz szczegółowo opisują zasady ich działania. 
Do zestawów do lączone podręczniki z graficznymi instrukcjami, które szczegółowo, krok po kroku pokazują jak wykonać poszczególne modele, które następnie można zaprogramować. 
7. Zestaw do pracowni audio wideo
I. Aparat fotograficzny 1 szt.
Wyposażony w matrycę o przekątnej jednego cala 
Obiektyw Carl Zeiss o ogniskowych 24-70 (ekwiwalent 35mm) i jasności 1.8-2.8 
Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1,0" o efektywnej rozdzielczości 20,1 megapiksela
Wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R typu 1,0"  
II. Statyw do aparatu i kamery 1 szt.
Podróżny statyw z regulowaną wysokością kolumny teleskopowej i kątem rozstawu nóg.
Parametry minimalne:
• Waga: do 1.5 kg
• Mocowanie górne: 1/4″ gwint męski
• Ilość sekcji: 5
• Wysokość minimalna: 36 cm
• Blokada kuli: Tak
• Wysokość maksymalna z opuszczoną kolumną: 127.5 cm
• Wysokość maksymalna: 140 cm
• Średnica podstawy: 37 mm
• Długość po złożeniu: do 35 cm
• Poziomica (ilość): 2
• Udźwig: 4 kg
• Torba w zestawie
III.  Zestaw oświetleniowy: Lampa ze statywem i żarówką  1 szt.
Świetlówka fluorescencyjna mocy minimum 65W o naturalnej temperaturze barwowej 5500K odpowiadającej temperaturze światła dziennego. Przeznaczona do pracy w fotografii i filmowania w studio.
Specyfikacja:
• Wymiary czaszy: min. 40x40cm
• Mocowanie żarówki: gwint E27
• Żarówka: min. 65W
• Temperatura barwowa:5500K
• Wysokość robocza: max. 230cm
• Głowica: ruchoma, pozwala na zmianę kąta świecenia
• Odbłyśnik: Wewnętrzny
IV.  Mikrofon kierunkowy 1 szt.
Specyfikacja:
· filtr dolnoprzepustowy 200 Hz i przełącznik poziomu dźwięku + 10 dB, aby zwiększyć zrozumiałość dialogów
· gniazdo słuchawkowe pozwala monitorować dźwięk podczas nagrywania
· dodatkowe wejście mikrofonowe 3,5 mm umożliwia podłączenie kolejnego mikrofonu do aparatu/kamery.
V.  Mikroport 1 szt.
system mikrofonów bezprzewodowych do lustrzanek cyfrowych, kamer bezlusterkowych i kamer wideo lub urządzeń mobilnych, który zapewnia szczegółowy, nadający się do emisji dźwięk.
VI. Gimbal do aparatu fotograficznego i kamery 1 szt.
 Akcesoria zawarte w zestawie:
• Statyw plastikowy
• Płytka montażowa
• Podpora obiektywu
• Podwyższenie aparatu
• Kabel zasilający USB-C (40cm)
• Kabel MCC: USB-C, Sony Multi, Micro-USB, Mini-USB
• Zapinany pasek x 2
• Śruba montażowa D-Ring 1/4" x2
• Śruba 1/4"
Specyfikacja techniczna:
• Przetestowany udźwig: 3,0 kg
• Maksymalna prędkość kątowa gimbala przy sterowaniu ręcznym: Oś Pan: 360°/s, Oś Tilt: 360°/s, Oś Roll: 360°/s
• Punkty końcowe: Oś obrotu Pan: 360° pełen zakres, Oś obrotu Roll: -240° do +95°, Oś Tilt: -112° do +214°
• Częstotliwość pracy: 2.4000-2.4835 GHz
• Moc nadajnika: < 8 dBm
• Temperatura pracy: -20° do 45° C
• Mocowania akcesoriów: mocowanie w standardzie NATO, otwór mocujący M4, otwór na śrubę 1/4”-20, zimna stopka, port transmisji obrazu/ silnika follow focus (USB-C), port RSS (USB-C), port silnika follow focus (USB-C)
• Akumulator: model:3400 mAh -7.2 V, rodzaj ogniw: 18650 2S, pojemność: 3400mAh, energia: 24.48 Wh, maksymalny czas pracy: 14 godzin, czas ładowania: ok. 2 godziny przy użyciu szybkiej ładowarki 18W(protokoły PD i QC 2.0), zalecana temperatura ładowania: 5° do 40° C
• Połączenie: Bluetooth 5.0; USB-C
• Wspierane mobilne systemy operacyjne: iOS 11 lub wyższy; Android 7.0 lub wyższy
• Wymiary: złożony: 26 × 21 × 7,5 cm (z uchwytem), rozłożony: 40 × 18,5 × 17,5 cm (z uchwytem, bez rozszerzonego gripa/ statywu)
• Waga: gimbal: ok. 1216 g (z akumulatorem, bez płytki montażowej), szybkozłączka (Dolna/Górna) ok. 102 g, rozszerzony Grip/Statyw (Metalowy): ok. 226 g
VII. Kamera cyfrowa 1 szt.
Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ i szybki, inteligentny system AF zapewniają pożądaną jakość obrazów. Konstrukcja mikrofonu umożliwia rejestrowanie dźwięku ze wszystkich stron. Zapis upływu czasu i sterowanie funkcjami profesjonalnymi/ręcznymi. Obiektyw o kącie 26,8 pozwala uchwycić jeszcze więcej szczegółów w każdym kadrze, a większy rozmiar pikseli zwiększa czułość i pozwala na kręcenie filmów z mniejszą liczbą zakłóceń, nawet w ciemności. Stabilizator z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym umożliwia nagrywanie filmów nawet w biegu.

Parametry minimalne:
• Nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD (3840 x 2160 pikseli)
• Stabilizator obrazu Balanced Optical SteadyShot™ z 5-osiowym inteligentnym trybem aktywnym
• Szerokokątny obiektyw ZEISS Vario-Sonnar® T* 26,8 mm
• Zoom optyczny 20× z funkcją Clear Image Zoom 30×/40× (4K/HD)
• Przetwornik obrazu CMOS Exmor R® typu 1/2,5" (7,20 mm) wykonany w technologii BSI
• Efektywna liczba pikseli (film): około 8,29 megapiksela (16:9)
• Zoom optyczny: 20x
• Wymiary (dł. x wys.)[mm]: 166,5 x 80,5
• Ekran: Panoramiczny (16:9) wyświetlacz Xtra Fine LCD™ 7,5 cm (3,0"), 921 600 punktów
VIII. Tło fotograficzne białe 1 szt.
Jednolite tło do wykorzystania podczas wykonywania zdjęć portretowych, produktowych oraz kręcenia vloga czy prowadzonej videokonferencji
Parametry minimalne:
• Materiał: karton
• Rozmiar 1,35 x 10 m
IX. Tło fotograficzne zielone 1 szt.
Fotograficzne tło do wykonywania portretów, zdjęć produktowych oraz zmiany tła na dowolne podczas kręcenia vlogów czy videokonferencji.
Parametry minimalne:
• Materiał: karton
• Rozmiar: 1,35 x 5 m
• Na sztywnej tulei
• Gramatura min.  140g/m2
X. Zestaw do mocowania teł
Zestaw dwóch statywów do zamontowania teł 
Parametry minimalne:
• Materiał: aluminium, ABS
• Udźwig: do 2,5 kg
• Wymiary (wys. x szer.): do 230 cm (3 sekcje) 170 cm
• Długość statywu po złożeniu: 70 cm
Część II
Umeblowanie  pracowni
1. Stół warsztatowy 1300mm (blat ze sklejki) 12 szt.
2. Stół warsztatowy 1300 mm  + nadstawka z płyty perforowanej + nadstawka z lampą 1 szt.
3. Stół nauczycielsko - demonstracyjny 1300 mm (blat ze sklejki) + kontenerek 1 szt.
4. Szafa narzędziowa na pomoce naukowe (900 x 350 x 1900) 1szt.
5. Taboret laboratoryjny na podnośniku gazowym (stopki) 24 szt.
6. Pojemnik warsztatowy 40 szt.
7. Tablica suchościeralna 1 szt.
Część III
Narzędzia, instrukcje, materiały.
1. Skrzynka narzędziowa z wyposażeniem 12 szt.
2. Wiertarka stołowa (kolumnowa) + imadło 1 szt.
3. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 1 szt.
4. Bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco 2szt.
5. Gogle przeciwodpryskowe 2 szt.
6. Zmiotka z szufelką 12 szt.
7. Instrukcje BHP bezpiecznej obsługi wiertarki 1 szt.
8. Instrukcja BHP dotycząca obchodzenia się narzędziami ręcznymi1. Szt.
9. Instrukcja BHP pierwszej pomocy 1 szt.
10. Apteczka z wyposażeniem 1 szt.
11. Zestawy konstrukcyjne do praktycznej nauki techniki (materiały, karty pracy, teczka) 24 szt.
